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1.2,

1.3-

Das Schiff dient zur reprisentativen Beflirderung von
Gigten bei Rundfahrten auf BinnengewHsaera,

Die Ausstattung des Schiffes gestattet, Konferenzen
durchgzufilhiren, Die gastronomische Betreuung der Guste
ist im vollen Unfang gewihrleistet,

Vorachriften. Klasge und Bauvaufsicht

Der Bau des Schiffes erfolgt nach den gilltigen "Vor~
schriften fir die Klassifikation und den Bau von Bine
nenschiffen" der DDR-Schiffa-Rewiaion und Klaassifika-
tion (DSRK),

Das Schiff erhdlt die Klasse;

TORK- KM V / EC3E 3 Pahrgaatachirr

Die Aufsioht iUber den Bau des Bchirres .hinsiohtlich
dex Einhaltung der DSRK-Vorschriften wird durdh dit
DSRK Ubernommen,

Fahrtpebiet

Dag Sohiff kann entsprechend seiner Klasse und bei Be-
achtung seiner Hauptebmessungen auf den Berliner und
Potedamer Gewlsesern, den Mirkischen Wasserstrafen, der
Uecklenburger Seenplatte, der Elbe oberhald Finkenwere
der, dem littelland-Kanal, dem Elbe-Havel-Kanal, Havel-
Eanel, der Oder, der Havel, dem Odar-spraanKanal. Qer
Warnow und dem Breitling eingesetzt werden,

Aufgrund der Hauptabmessungen sind die Toupitrer Gew
wlsser nicht befahrbdar,

Die Fehrt zum Scharmiitzelsee ist aur bei bestimmten

wasserstiinden nach Ruukeprachu mit dem Vasserstraben~
hauptamt mglich,
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1.4\\ Hauptabmessungen
vab-yachhmarfl—t;:&nge ﬂbﬁr allea 32' 10 m
Lidnge in dex KWL : 30,80 m
Breite Ubver alles 5510 m
Breite auf Spanten : 4,88 m
Seitenhthe 1,35 m
Konstruktionstiefgang T, 0,90 m
. Konstruktionsdeplacement 85,00 t
t.5. Fixpunkththe
Die Fixpunkththe - gemessen am hBchsten featstehenden Teil
Ges abgesenkten Oberteils des Stouerstandes - iat filr die
nachfolgenden Beladungszustinde:
-~ Sohiff mit 100 % Fahrglaten und 100 % Vorriten oca. 3,55 m
Bei Verbrauch der Vorrite (Tendenz zum Ende dér Reise):
=« Schiff mit 10 % Vorriiten, Besatzung, ohne Fahrglste
mit Fhikelien ca, 3,75 m
1 . 6. Schiffﬂtm

Das Sohiff ist ein Einsohrauber mit Rundspantform,

Ea hat ein durchgehendes Hauptdeck, das im hinteren Bereich
um 450 mm erhtht 1st und vorh eine dackiihnliche Erhdhung
hat, Im Bereich des Vorachiffes besitzt das Sohiff eine
woit seitlich ausgelegte Sohiffskirperform,

Uber die Linge des Schiffes ist auf dem Hauptdeok der
Aufbeu aufgesetzt,

Im hinteren Teil im Bereioch des Maschinenraumes ist ein
peitlicher Gang vorhanden.

Im gesamten davorliegenden Teil reicht der Aufbau von Bord
gu Bord und verleiht durch die langangelegte Anordnung der
geitliochen Fonster, der GelHnderfiihrung auf dem Aufbaudash,
den beiden Masten und nicht suletzt durch dis gewiihlte
Parbkomposition dem Schiff einen reprisentativen Charakter.
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Die Einastiegatiiren befinden asioh etwa 600 mm van den

veb-yachiwerft-barifldasd g i ten In einer Nisohe im Aufbau am Ende.dea vorde-

ren Drittels dea Schiffea.
Auf dem Aufbau 1at im vorderesn Drittel der Steueratand
angeordnet, der ein absenkbares Oberteil besitzt. :

Huugtantriebsanlag , 3

Die Hauptantriebsanlage besteht aus einem Diaaelmotor
Typ 6 VD 14,5/12~1 SRW mit PT =« 122 P3 Dbei 1750 Htu

der seine Leistung {lber ein Geiriebe (VB Getriebawark
Gotha) mit L = 2,5 auf einen dreiflligligen Propeller

(D = 700 mm) iibertrigt.

Die Energleversorgung erfolgt durch ein Dieselgansrntor-
aggragat 50 kVA (VEB DIR Leipzig)

Geschwindipgkeit
Im Beladungazustand "5 ohiff mit 100 % Fahrgaston und 100 %
Vorriiten" wird die erreichbare Geschwindigkeit unter Mige:
gelseabadingungen und : :

Windstixrke = 2 naoh Beaufort

\fellenhdhe 50,15 m #

nichtstrtmendes GewHsserxr

kein Flachwassereinflull

glattes Unterwanserachiff
15,0 lm/h, bei einer lLiasohinenleistung PI = 122 PS
betragen,
Bei Fahrt in atrbmenden bzw, flachen begrenztan Cewligsern
sind die bedingten Geschwindigkeltsinderungen, die astark
unterschiedlich sein kinnen, zu beachten,

Vaorriite und Pahrtstrecke:

Dem Zustand "100 % VorrH#te" entsprechant

Kraftstoff = 3600 ¥y = 4070 1 (@ 95 % Bunkerfillung)
Frischwasser 20001 = (= 90 % Zellenflillung)

Bei Vollastbetried der Hauptmasohine und des Hilfsdieselw
reioht dexr Kraftetoffvorrat fUr oa. 120 Betriebasstunden

im Sommerbetrieb ohne IHeizung, Wird in der kithleren Jahres-~
geit die Ulheizung eingesetzt, so 1at mit einer Reduzierung
der Fahrtdauer auf ca,., 170 Batriebsatunden zu rechhen,
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Wird in Teillostbexreichen gefahren, so ist mit einer ent-
vebjachiwerioeridpr@ chenden Erhhung der Fohrtdauer zu rechnen., Bei
Betriebsstunden exgibt sich bei v = 15 km/h eine Fahrt-
strecke von 1800 km, bei 110 Stunden sind es 1650 km/h,

Das Frischwasser ist flr die Zubereitung von Getrinken
in der gastronomischen Betreuung und fir das H¥ndewaschen
von Pahrghsten und Personal vorgesehen.

!”TDI?I’V—‘J“U
L]

Die FHkalienzelle hat ein Fasaungsvermtigen von 3000 1
bel 90 % Fullung.

1,10, Stabilitit und Txrimm

Dies Stabilitiitsforderungen der DSRK~Vorsohriften werden
eingehalten, Beim {bertreten der Fahrghato auf eine Schiffs-
seite ist ein Kriingungewinkel ‘PK =6° zu erwarten, -Bel gzu- -
pHtzlicher Einwirkung von Wind wird % s 5° erreicht.

Der geforderte Sicherheitsabstand bis Hauptdeck von 300 mm
wird eingehalten.

Das Schiff 1st del voller Beladung leicht heoklastig.

Diq Gesamtkonzeption des Schiffes bedingt, dalf hei Ver-
brauch dexr Vorr#te das Schiff eine zunehmende heoklastige
Trimn).age einnimmt,

1.1{:'Beaat2ung und gastronomisohga'Personal
Besatzung 1 - Sohiffafithrer :
1 Bootemann mit lMasohinenkenntnissen

Gastronimischea- Personals
1 ~ 2 Kellner
2 Kuchenpersonal

1,12, Fahrglste

Das Sohiff 4at flr oca, 50 GHete ausgeristet und vermeseen.
Die GHate kbtnnen sioh sowohl im Salon I, II oder auf dem
Sonnendeck aufhalten,

L]
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% 1,13, Reumaufteilung
\\&1' veb-yachtwerfl-barlin.d=
- Das Sochiff teilt sich mit Ausnahme daa lMaschinenraumbe~
i reiches durch ein geschlossenes Hauptdeck in einen Unter-

deoksraum und einen gesachlossenen Aufbauteil {tber dem
Hauptdeck mit dem Steuerstand,

Vom Splegel bis Schott Spt. 11/13 befindet asich dexr Ma-
schinenraum, in dem die Heuptantriebsanlage, Hilfsaggre-
gate und die Ruderanlage angeordnet sind. Der Zugang zum
Meschinenraum 18t durch eine Einstiegstiiir, die in der
Rilckwand angeordnet ist, miglich, Ein Notausatieg hefindet
sich im Dach Spt. 10/12,

Im Bereioh des Unterdecksraumes von Sohott Spt. 11/13

bis iand Spt. 18 ist die Pékalienzelle untergebracht. Zugang
zu diegem Raum ist durch eine Glattdeckluke auf der Bb-Selte
spt. 16-18 mdglich.

Dor Unterdeckraum von Wand upt. 18 bis Schott Spte 53 hat

_@ine durchbahende Decksh8he von 1350 mpp, In diegem Raum sind

die Frischwesserzolle, der Kraftstoffbunker und im mittleren |
Teil der Versorsungsstoaurdum in das Hauptdeck eingelaassen
und wverschiedone Hilfsaggregate Tilir den Schiffsbetriebd
untergebracht..

Dieser Raum ist sugkngliéh durch eine Glattdeckluke

auf der Stb-Seite im Vestibil,

Eine weitere Luke bofindet sich auf der Bb-Seite neben dem
Steuerstandsuntexbau im Hauptdeok,

Von Schott Spt. 53 bis vorn barindtt sioh der Vorpiekraum.
in dem die lMiglichkeilt zur Stauung von Inventar vorhanden
ist, Dieser Raum ist durch eine Glattdockiukn gwischen
Bpt. 53-55 sguglinglioh,

Auf dem Hauptdeck schliefSen sich vor dem Laschinenraum

die WC's und der Umkleideraum flirdas gastronomische Pergo-
nal an, die vom hinteren Verkehrsgang her wmuglinglich sind,

Vom hinteren Verkehrsgang ist Uber eine Treppe zum Aufbau-

dach das Sonnendeck zu erreichen,

Vo Sps. 18 bis Spt. 42 auf den Hauptdeok int dex _
Salon II angeordnet, Er ist duroh Tirea in der Vorder~ und
Ruokwand und einen Hittelgang im Raum begehbar,
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Vor dem Salon II won Spt..42/43 bis Spt. 45 befindet .
rvityschinecitalldh das Vestiblil, Von beiden Seiten des Schiffes sind
hier naoh auflen schlagende Eingangstiiren eingebaut, durch
dis das Schiff durch Gliste und Personal betreten baw, ver-
lagssen werden kann., Vom Vestibil aus sind nach vorn und
hinten alle auf dem Hauptdeck liegenden Rilume erreichbar.

Im Bereich von Spt. 45 bis Spt., 50/51 sind suf der Bb-
Seite eine Garderobe und ein Schrank filr Feuerldschinven- .
tar und ein Durchgang, Uber den der Salon I, der Steueratand
wnd die Klohe erreichi werden, Im Littelteil dieses Lorei-
o-hes iet der in das Hauptdeck eingelamsone Kihlrauwn ange-
ordnet, der vom Veatiblll zugiinglich iat, Auf der Sib,.-
Soite 18t die Kiiche flir die gastronomische Versorgung '
eingerichtet. Im Dlock des Steueratandunierbaues ist auf
derxr Bb—baite der Zugang zum Steuerstand itber Steigaprossen
mﬁglich, davor befindet sich eine kleine Kanmer, in der
ein Elektro~Schaltaschrank untergebracht 1at.

Dexr Salon I ist wvon Spt.50/51  nach vorn angaordnat. Er
18t durch eine Tlr in der Rilckwand Bb szuglinglich,

DPie Fahrgastriume und Ginge, WC'a, Umkleideraum und Kloche
befinden sich auf einer Ebhens.

Un den liaschinenraumaufbau herum ist auf dem Hinterschiff

tir die Begehung ein Gang bis zu den seitlichen Aufbau-

kamnern, in denen flr die Heizung der Riume Sirokkogertite

angeordnet sind. 2Zuglinglioch ist dieser Teil des Hauptdeoks
_Uber das laschinenraumdach und eine Treppe, -

Uber dem Salon II auf dem Sonnendeck ist die mit Gamping-
mobiliar versehene Fliiche fiir die Fahrgilate vorgesehen,
die tlber die Treppe vom hinteren Verkehragang erreicht wer-
den kann,

Auf dem Aufbaudach im Bereioh von Spt. 44 bhis Spt.49 1Bt
der Steuerstand angeordnet, Das Oberteil des Steueratandes
ist absenkbar, Zugang zum Steuerstand besteht vom Haupte
deock liber Leltersprossen und durch eine Tilr in der Rlocke
wand, Unmittelbar vor dem Steuerstand ist auf dem Haupt-
deok die Bugankerwinde aufgesetzt.
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Das Schiff ist mit einem Drehstrombordnetz 380 V, 50 Hz
ale Vierleiterasystem mit geerdetem Sternpunkt, aber iso~
liert verlegtem Sternpunktlpitér und Schutzleiter ausge-
rilstet. - ;

Dis Erzeugung erfolgt durch einen Drehstrom~Konsientspan-
nungs-Generator Typ DGKJO - 50 = 4 , 50 kVA. :

Ein DrehstromlandanschluB ist vorhanden,

Pir den Betrieb der Starter-, Notlichtanlagen usw, ist
ein 24-V-Bordnetzt, bestehend aus Batteriean und Lichima-
schinen, vorhanden,

Flir den Schiffabetrieb sind folgende Informations- und
Navigationsanlegen instelliert:

- Stérungsmeldeanl age

- Feusrmeldeanlage

- Rindfunkanlage

= Wecheselsprechanlage

= Alarmklingelanlage

= Peraonalrufanlage ;

- Sichevheitsanlage (Einbruchwarnung)
- RUZ-Anlage :

Die Einbaumbglichkeit einer UKW-Anlage ist gegeben.,
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