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= Ldnge iber alles 510 m
['“ wurl Z“vnr Ldnge in der KWL 470 m
Breite iiber alles 1,80 m

Tiefgang des Rumpfes 0,18 m
Tiefgang mit Schwertern 0,77 m
Masse des Bootskdrpers 135 kg

Masse des segelklaren

Bootes ca. 180 kg

GroBsegel 8,80 m?
; Fock 3,70 mi— ‘
; Genua 5,50 m?

Spinnaker 15,00 m?

==

————

Die ,Ixylon“-Jolle ist als schnelles, sloop-
getakeltes Segelboot mit Kimmschwertern
fiir das Fahrtensegeln projektiert. Durch
die Formgebung und die Auswahl bzw.
Anordnung der Beschldge ist das Boot
auch fiir sportliches Regattasegeln ge-
eignet.

Die Segeljolle ,Ixylon" ist eine Einheits-
klasse des Bundes Deutscher Segler der
DDR.

Aufbau des Bootes

Der mit einer farbigen Gelcoat (Fein-
schicht) iiberzogene Bootskorper ist aus
ungesdttigtem glasfaserverstarktem Poly-




(13) Welle der Fockeinrollvorrichtung, (9) Vor-
stag, (a) Vorstagstrecker, (b) Spinnakerfall, (c)
Endblock des Spinn-falls, (d) Fockschdkel, (e)
Stopperscheibe des Spinn-falls, (f) Spinnakerfall
ins Deck einlaufend, (h) Spinnakerschot

esterharz (GUP) hergestellt. In Doppel-
schalenbauweise gebaut, hat das Boot
abgeschottete Auftriebsrdume und verfiigt
iiber geniigend Stauraum. Von vorn nach
achtern haben die Rdume folgende Funk-
tiogen:

V. .iek: Reserveauftriebsraum — unter-
halb des Vorpiekbodens zu-
ganglich durch Handlochver-
schliisse Stauraum — gesamter
Bereich unter dem Vordeck

Cockpit: Reserveauftriebsraum — unter-
halb des Cockpitbodens und an
den Seiten bis zum Schandeck,
bedingt zugdnglich durch Hand-
lochverschliisse und Lenzstopfen
im Kielschwein der Achterpiek
Stauraum — Ablagekdsten im
Steuermannsbereich seitlich

(12) Wante, (18) Wantenverstellblock, (23) Nie-
derholer

Achter- Stauraum — gesamter Bereich
piek: der Achterpiek

Achtung! Reserveauftriebsrdume miis-
immer verschlossen sein, wenn das Boot
im Einsatz ist!

Korperheschiage

Im Vorpiek des Bootes befindet sich die
Fockeinrollvorrichtung, deren Welle durch
das Deck gefiihrt ist. Wenn sich durch
Ziehen des ins Cockpit laufenden Rollseils
die Seiltrommel der Einrollvorrichtung ent-
rollt, wird die vorher an der Welle und

(24) Curryklemme der Fock, (a) Fockschotleitsse

dem Fall angeschékelte Fock eingerollt.
Das Aufrollen des Vorsegels (Genua oder
Fock) erfolgt durch Ziehen an der Fock-
schot. Um ein Umtrimmen des Riggs zu
ermoglichen, muB der FuBpunkt der Fock
verdnderlich sein. Aus diesem Grunde ist
die Halterung der Einrollwelle in zwei
Varianten verstellbar,

1. durch die Befestigungslocher in den
Stegen,

2. durch die Langlécher der Grundplatte
des Rollenkastens.

Das verstellbare Vorstag mit dem Vorstag-
strecker wird iliber Rollen zur Cockpit ge-
filhrt. Eine befindet sich im Vordeck vor
der Offnung der Fockeinrollvorrichtung, die
zweite in dem eben erwdhnten Rollen-
kasten im Vorschiff. Der MastfuB und



{20) Mastspur, (21) Klampe fiir Vorstagstrecker,
(23) Niederholerblock, (25) Leine fiir Fockeinroll-
vorrichtung

MastfuBbeschlag ermdglichen ein Ver-
stellen und Legen des Mastes in Langs-
schiffrichtung. Zur Befestigung des Bootes
im Stand sind zwei Augbolzen am Spiegel
und einer auf dem Deck des Vorschiffes
montiert. Die Piittinge sind im vorderen
Bereich des Cockpits an den Ldngsseiten
angeschraubt. Fiir die Fockschot sind auf
dem Schandeck feste Leitdsen angebracht.
Zum Belegen der Schoten (GroB- und
Fockschot) sind auf den Seitendecks Curry-
klemmen befestigt. Der FuBpunkt der
GroBschotholung ist bei der Touristausfiih-
rung auf einer auf dem Cockpitboden
angeschraubten  Leitwagenlduferschiene
fixiert.

Bei der Regattaausfiihrung befindet sich
auf der Steuerbordseite des Cockpitbodens
ein Lenzventil. Dadurch kann iiberkom-

GroBschot

mendes Spritz- und Regenwasser gelenzi
werden.

Diz aus Holz gefertigten Kimmschwerter
sind in einer Schwertaufhdngung drehbar
gelagert. An den in der AuBenhaut befind-
lichen Schwertschlitzen sind Dichtgummis
angebracht, die das Spritzen von Wasser
in das Bootsinnere durch die Schwert-
kastenschlitze verhindern und gleichzeitia
das Arretieren der Schwerter in verschie-
denen Stellungen unterstiitzen. Fiir die
Ruhestellung der Schwerter sind kurze
Stropps vorgesehen, die in die Schwert-
griffe eingeknotet und in den am Schwert-
kasten angeschraubten Kneifklemmen be-
legt werden. Diese sichern die Schwerter
gegen unbeabsichtigtes Fieren.

Zum Herausnehmen der Schwerter sind
die auf dem Schwertkastendeckel sicht-

(34) Léuferschi fiir GroBschotleitwagen, (35)
GroBschotleitwagen, (36) Doppelblock der GroB-
schot, (37) GroBschot

baren Schrauben zu I6sen und die Schwer-
ter mit Halterung hochzuziehen. Beim
Wiedereinsetzen ist darauf zu achten, daf}
die Halterung in die in den Schwertkdsten
eingeformten Fithrungssicken gesteckt wird.
Zum VerschlieBen der Achterpiek ist_eine
Klappe montiert. Diese wird durdﬁei
Vorreiber verriegelt.

Die Ruderanlage besteht aus dem Senk-
ruderblatt, der Ruderbacke und der Ge-
lenkstabpinne. Die Ruderbacke wird in die
am Spiegel befindlichen Ruderlager ein-
gehdngt, durch einen Rudernagel gehol-
ten und gegen unbeabsichtigtes Heraus-
fallen durch das Verschrauben der Ruder-
pinne gesichert. Das Verdndern der Ru-
derblattstellung erfolgt iiber Auf- und
Niederholer, die in Kneifklemmen an der
Pinne belegt werden.



Takelpian

. Spinnakerbeschlag

. Wantenbleche

. Vorstagwantbeschlag

. oberer Fockschakel

. oberes Drucklager

Segeltaschenschutz aus K ff

. oberer Beschlag fiir Toppnant
egel

9. siag

10. Salinge

11. Spinnakermastbeschlag

12. Wante

13. Achse des unteren Drucklagers

NoumwNn=

" 14. Verbindung Vorstag — Vorstagstrecker

15. Augbolzen

16. Mast-Baumbeschlag

17. Belegklampen der Fallen

18. Wantenhdnger

19. Rollenkdsten der Fallen

20. Mastspur

21. Klampe des Vorstagstreckers

22. Klampe fiir GroBbaumniederhalter
23. unterer Block des Baumniederhalters
24. Curryklemme fiir Fockschot

25. Leine des Fockeinrollers

26. Ausreitgurte

27. Currykl fir G chot
28. Fockschot

29. HandlochverschluB

30. Schwert

31. Curryklemme fiir GroBschot

32. Buchsen fiir Baumstiitze

33. Lenzschachtabdeckung

34. GroBschotlduferschiene

35. GroBschotldufer

36. GroBschotdoppelblock

27. GroBschot

3 sis der Umlenkbldcke der Spinnakerschot
cke fiir GroBschot

40 Ausleger der Ruderpinne

41. Schotklemme fiir Ruderblattauf- und -nieder-

holer

42. Ruderblatt

43. Ruderpinnengelenk

44. Ruderpinne

45. Rudernagel

46. Ruderkopf

47. Augbolzen

48. Ablagefach

49. GroBbaum

50. Unteriiekstrecker

51. Umlenkrolle fiir Unterliekstrecker

52. Gattchen fiir Unterliekstrecker

53. Baumbeschlag fiir Niederhalter

54. Gattchen fiir GroB Ihal.

55. Gattchen fiir Vor- und Unterliekstrecker

56. Zeichen des Segelherstellers

57. Segellattentasche
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Die Zahlen gelten fiir alle Abbildungen
der Broschiire
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